
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Portails    

             

GAMME LIPPI    

       

Portail coulissant EXPERT     

Un portail Manuel à usage professionnel                         

 

  

     

           

Descriptif       

       

Le portail coulissant sur rail Expert en acier galvanisé et plastifié se décline en version Barreaudée ou grillagée. version manuelle - il 

existe motorisé FAAC. 

 

Les portails coulissants sur rail Expert sont adaptés à un usage résidentiel ou industriel, et permettent d’intégrer un grand nombre 

d’options. Remplissage : Barreaux 50x25 mm espacement 110 mm ou Grillagé. 

 

 

Composition : 1 vantail avec bord sensible avant (version automatisée) - 1 portique de structure à visser avec 4 bords sensibles 

(version automatisée) - 1 pile double de réception à visser - 1 butée arrière - 1 rail à visser ou à sceller 

 

 

Motorisation : Un moteur FAAC 844ER (avec platine électronique incorporée) - 1 clignotant 230V - 1 récepteur radio avec 1 antenne - 

2 télécommandes 4 canaux - 1 crémaillère métallique 22x22 mm - 1 jeu de cellules anti vandale Filaires - 5 barres palpeuses actives - 

1 éclairage de zone - 1 pignon Z22 

 

Alimentation 230 V - Puissance absorbée 650 W - Courant absorbé 3,5 A - vitesse 13 m/min - température de fonctionnement de -20° 

C à + 55° C - poids moteur 14,5 kg - protection thermique 120° C - en cas de coupure de courant, déverrouillage à la main. 

Version automatisée : clignotant 230V - récepteur radio avec 1 antenne - 2 télécommandes 4 canaux - 1 crémaillère métallique 22x22 

mm - 1 jeu de cellules anti vandale filaires - 5 barres palpeuses actives - 1 transmetteur - 1 éclairage de zone - 1 pignon Z22  

    

       

Coloris       

       

Collection Brillance (aspect laqué) : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Gris alu 9006 métallisé - Noir carbone 9005 - Blanc pur 9010 

Collection sablé métallisé : Corten - Scorie - Graphite      

Collection sablé : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Noir carbone 9005 - Blanc neige 9016 

Autre coloris sur demande     

  

      

Dimensions      

       

Passage de 3.00 à 12.00 m - Hauteur de 1.50 m à 2.50 m    

 

 

   

 

Options      

       

Horloge (annuelle avec jours fériés) - Télécommande 4 canaux supplémentaires - Clavier à code  - Contacteur à clé - Lecteur de 10 

badges (inclus) - Badge supplémentaire (10 pièces) - Couple de cellules supplémentaires 

 

 

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr 

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter. 

http://www.grillages-wunschel.fr/

